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Specified Model

Product Specification:
The single-hole single-control lavatory faucet shall be made of brass construction. Product shall be for single-hole mounting. 
Product shall feature a 100 mm spout reach and flexible G1/2" supply hose connection. Product shall includes a 35 mm 
ceramic valve cartridge for improved flow at lower pressures. Product does not include a drain and handle operation is lift and 
turn. Product shall feature flow is controlled to meet 30% reduction LEED credit. Faucet shall be Kohler Model K-10860X-4CD-CP.

Model Description Color/Finished
K-10860X-4CD Singulier cold water single-hole single-control lavatory faucet CP

COLD WATER
SINGLE-HOLE SINGLE-CONTROL  

LAVATORY FAUCET

K-10860X-4CD

Codes/Standards Applicable
Specified model meets or exceeds the following:
• TIS 2067-2552

Colors/Finishes
• CP: Polished Chrome

Accessories:
• CP: Polished Chrome

Features
• Brass construction
• Single-hole mounting
• Flexible G1/2" supply hose connection
• Product does not include a drain
• Handle operation is lift and turn
• Flow is controlled to meet 30% reduction LEED credit
• Includes a 35 mm ceramic valve cartridge for 
	 improved	flow	at	lower	pressures
• 100 mm spout reach
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Product Diagram

Installation Notes
Install this product according to the installation guide.

Dimensions are approximate.
Unit: mm

18˚

Max 45 mm

G1/2"

ø35

48

99

100

179

431

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

0 1 2 3 4 5 6 7

Inlet Pressure (Bar)

Fl
ow

 R
at

e 
(L

P
M

)

Flow Curve

Flow rates are approximate.



ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบก้านโยก

K-10860X-4CD

ซงิกูลิเยร์

รุ่นผลิตภณัฑ์

ข้อมูลผลิตภณัฑ์
ก๊อกเด่ียวอา่งล้างหน้ามีตวัก๊อกผลติจากทองเหลอืง ก๊อกน�า้ตดิตัง้แบบรูก๊อกเด่ียว มีระยะจากกึง่กลางตวัก๊อกถงึกึง่กลางปากก๊อก 100 มม. ตดิตัง้ 
ด้วยสายน�า้ดีขนาด G1/2 นิว้ ท�าให้ติดตัง้ง่าย ก๊อกน�า้พร้อมเซรามิกวาล์วขนาด 35 มม. ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพอตัราการไหลของน�า้ท่ีใช้ 
แรงดนัน�า้ต�่า ก๊อกน�า้ไมร่วมสะดืออา่งและมือบดิใช้งานโดยการยกแล้วหมนุ ก๊อกน�า้ลดอตัราการใช้น�า้ลง 30% ตามข้อก�าหนดของ LEED ก๊อกน�า้ 
รุ่นนีคื้อ ก๊อกน�า้โคห์เลอร์รุ่น K-10860X-4CD-CP.
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รุ่น ช่ือผลิตภณัฑ์ สี/วัสดุเคลือบผิว

K-10860X-4CD ก๊อกเด่ียวอา่งล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น ซงิกลูเิยร์ CP

คุณลักษณะ
• ตวัก๊อกผลิตจากทองเหลือง
• ติดตัง้แบบรูก๊อกเดีย่ว
• ติดตัง้ดว้ยสายน�้าดีขนาด G1/2 น้ิว
• ไม่รวมสะดืออ่าง
• มือบิดใชง้านโดยการยกแลว้หมนุ
• ลดอตัราการใชน้�้าลง 30% ตามขอ้ก�าหนดของ LEED
• พร้อมเซรามิกวาล์วขนาด 35 มม. ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
 อตัราการไหลของน�้าทีใ่ชแ้รงดนัน�้าต�่า
• ระยะก่ึงกลางจากตวัก๊อกถึงปากก๊อก 100 มม.

มาตรฐาน
คุณสมบัติตามมาตรฐาน
• มอก. 2067-2552

สี/วัสดุเคลือบผิว
• CP: สีโครมเงา

ส่วนประกอบอื่นๆ:
• CP: สีโครมเงา



ซงิกูลิเยร์
ข้อสังเกตส�าหรับการตดิตัง้
ตดิตัง้ผลติภณัฑ์โดยใช้คูมื่อข้อแนะน�าการตดิตัง้

ภาพแสดงผลิตภณัฑ์

ขนาดระยะแสดงคา่โดยประมาณ
 หนว่ย: มม.

ก๊อกเด่ียวอา่งล้างหน้าแบบก้านโยก รุ่น ซงิกลูเิยร์
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ไมเ่กิน 45 มม.
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